
Silo/SPL-4BN

Einsatzbereich:

Silo/SPL-4BN ist ein Saug- und Druckschlauch für

den Transport von Granulaten wie Mehl, Tierfutter,

Getreide und anderen pulverförmigen Produkten.

Um eventuelle elektrostatische Au�adungen

abzuleiten, sollte der Schlauch mit der Anlage

geerdet werden.

Konstruktion:

Silo/SPL-4BN besteht aus Naturkautschuk und ist

mit einer Stahlspirale sowie einem hochfesten

Gewebe und Kupferdraht, zur Ableitung statischer

Elektrizität, verstärkt. Der Schlauch ist leicht und

glatt mit Leinwandstruktur auf der Außenseite.

Antistatisch R <106 Ω

Optimale Hygiene

Abriebfest, ozonbeständig und

witterungsbeständig

Temperatur:

Temperatur von -30°C bis +60°C.

Kurzzeitig bis zu +80°C.

Sicherheitsfaktor:
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Sicherheitsfaktor: ≥ 3 mal Arbeitsdruck.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C

angegeben.

Standards:

EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP), FDA, D.M.

21.03.73, sowie BgVV. Das Material ist frei von

tierischen Nebenprodukten, Phthalaten und

Adipaten. Die Materialien sind gemäß EC 1907/2006

(REACH) eingeschränkt. Chargennummer für

vollständige Rückverfolgbarkeit.

Zulassungen:

Artikelnummer
Innend.messer

mm.

Auss.d.messer

mm.

Biegeradius

mm.

Arbeitsdruck

bar

Sprengdruck

Bar

Vakuum

bar
Farbe

Meter pro

Rolle

Nettogewicht

kg.
Basiseinheit

0427200510 51,0 67,0 300,0 4,0 12,0 0,68 Schwarz 40,0 1,960 MTR

0427200640 63,5 80,0 390,0 4,0 12,0 0,68 Schwarz 40,0 2,720 MTR

0427200760 76,0 92,0 450,0 4,0 12,0 0,68 Schwarz 40,0 3,060 MTR

0427201020 102,0 120,0 600,0 4,0 12,0 0,68 Schwarz 40,0 4,750 MTR
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